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Nastanak
otpada u EU

• EU 2023. - 511 kg 
komunalnogotpada
po stanovniku

• EU 2013. - 479 kg 
komunalnog otpada 
po stanovniku

• Konstantan porast



Red prvenstva
gospodarenja
otpadom

Zakon o gospodarenju
otpadomςred prvenstva
gospodarenjaotpadom
ǳƪƭƧǳőǳƧŜenergetsku
oporabaispredzbrinjavanja
odlaganjemotpada!



Kretanje
obrade
otpada u 
EU

• Stopaodlaganjaotpada(odloženiotpad kao udio nastalogotpada)u EU
palaje sa61%u 1995. na22%u 2023. ->286kgpo stanovnikuu 1995. na
115kgpo stanovniku

• Količinarecikliranog otpada (recikliranje materijala i kompostiranje)
poraslaje s 19% na 48%. -> 88 kg po stanovnikuu 1995. na 246 kg po
stanovniku

• Termičkiobrađenkomunalniotpad tako je porastaosa70 kg u 1995. po
stanovnikuna129kgpo stanovnikuu 2023.



Obrada 
komunalnog 

otpada u EU – po 
zemljama

CEWEP podaci





Zašto energetska
oporaba otpada?
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Regulativa, tehnički 
standardi i troškovi
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Regulativa, tehnički 
standardi i troškovi



Nedostatak kapaciteta WtE 
za postizanje 
EU ciljeva

• Postizanje stope recikliranja iznad 65 % - IZAZOV!
• EU ograničenje odlaganja otpada od 10 % - do 2035. -> cca 35 % 

preostalog otpada zahtijeva oblike obrade.



Metode energetske oporabe
otpada



Metode energetske
oporabe otpada



CCS – Carbon
Capture and

Storage

• Sve važnija uloga CCS (CO2 hvatanje i skladištenje) u smanjenju emisija 
CO2 i globalnom zagrijavanju

• Cilj: dugoročno skladištenje CO2 izvan atmosfere ili ponovna uporaba CO2

• Osnovna primjena -veliki izvori CO2 (industrijska postrojenja kao što su 
termoelektrana na ugljen ili biomasu ŀƭƛ ǎǾŜ ǾƛǑŜ ƛ ²ǘ9 ǇƻǎǘǊƻƧŜƴƧŀ!)



CCS – Carbon 
Capture and 

Storage

Kružno ugljično gospodarstvo, primjeri ponovne upotrebe:

• sintetička goriva i kemikalije (CO2 se kombinira s vodikom –goriva ili 
sirovine za kemijsku industriju)

• građevinski materijali (ubrizgavanjem CO2 u beton –stvaranje kalcijevog 
karbonata)

• Poljoprivreda (gnojiva -poboljšanje rasta usjeva u staklenicima)

• Proizvodnja metanola (stvaranje obnovljivih goriva)



Gorivo iz
otpada



Kapaciteti za 
obradu goriva iz 

otpada

• Prema Planu PGO u periodu 2023. do 
2028. godine, nakon uspostave i 
početka rada svih CGO-a očekuje se 
da će prosječno nastajati 
oko400.000 tona/godgoriva iz 
otpada (gorivo iz otpada niske do 
srednje kvalitete) prema scenariju 1 
odnosno oko145.000 
tona/god(gorivo iz otpada visoke 
kvalitete) prema scenariju 2.

• Potrebno je uspostaviti efikasan 
sustav za korištenje gorivog otpada

• Trenutno visoke cijena zbrinjavanja 
izvan RH



Osnovni
dizajn
postrojenja



WtE kao dio kružnog 
gospodarstva



Ukupna bilanca-dobivamo ili gubimo 
energiju?



Energetska oporaba/Reciklaža



Utjecaji na okoliš

• DIOKSINI I 
FURANI

• KLOR
• ŽIVA
• DUŠIKOVI OKSIDI
• UGLJIČNI 

MONOKSID



Utjecaji na okoliš



Današnja WtE 
postrojenja i 

značajke

• generiraju obnovljivu 
energiju

• proizvode sekundarne 
sirovine (kružno 
gospodarenje)

• pridonose visokokvalitetnim 
recikliranju

• smanjuju emisije 
stakleničkih plinova

• imaju male emisije u okoliš



Primjer regija – WtE Beograd
• Izgradnja WtEu naselju Vinča, Beograd, Princip JPP (koncesija na 25 godina)
• Ukupna vrijednost projekta: 370 mil €
• Kapacitet: 340.000 t/god MKO
• Tehnički podaci: Kogenerativnopostrojenje za energetsko iskorištavanje komunalnog otpada, instaliranog 
kapaciteta 340.000 tona otpada godišnje, instalirane električne snage 30 MW i instaliranog kapaciteta 
daljinskog grijanja grada Beograda snage 56.5 MW

• Izgrađeno novo odlagalište, sanirano staro odlagalište, kogeneracija grijanje i struja putem spaljivanja i 
odlagališnog plina, odplinjavanjeodlagališta, postojenjeza obradu procjednihvoda na osnovu reverzne osmoze 
i sva prateća infrastuktura(ceste, elektro-mreža, infrastruktura za grijanje,…)

• cca. 66% miješanog komunalnog otpada koji generira Beograd tretira WtEpostrojenje
• Status projekta: u radu



Primjer iz svijeta – WtE Dubai
• WtEDubai -jedan od najvećih WtEna svijetu, na lokaciji bivšeg odlagališta Warsanu radu od ljeta 2024

• Međunarodni konzorcij u partnerstvu s Dubai Municipality

• Kapacitet: 1,9 mil t/god MKO

• Ukupna vrijednost projekta: 1,2 bn$ dugoročno zaduženje kod Japan Bank for International Cooperation(JBIC) i 
privatnih bankarskih institucija

• Tehnički podaci: 5 procesnih linija, postrojenje od 200MW, radovi započeli 2020., građeno po modelu Design, build, 
ownandoperate–predviđena operativna faza od 35 godina

• Grije se oko 120.000,00 kućanstava

• Status projekta: u radu



IǾŀƭŀ ƴŀ ǇŀȌƴƧƛ!

www.fzoeu.hr


